Kurzbedienungsanleitung 


DATEX-P20 


Die Deutsche Bundespost informiert. 


Fur die Bedienungsanleitung gelten die folgenden Vereinbarungen: 

Abkurzungen: 

— Datenendgerat wird abgekurzt mit DEGt bezeichnet. 

— (WR) ist das Zeichen Wagenrucklauf (Carriage Return, CR). 

— Dem Zeichen (DLE) entspricht (CTRL)P, d. h. gleichzeitiges 
Drucken derTasten Control (CTRL) und P. 

Darstellung: 

— Eingaben und Netzmeldungen erfolgen immer in einerZeile, aus 
drucktechnischen Grunden sind sie teilweise in zwei Zeilen wieder- 
gegeben. 

— Wahlfreie Angaben sind durch eckige Klammern [. . . ] gekenn- 
zeichnet. 

— Sind bei der Befehlseingabe Leerzeichen (Blank) vorgeschrieben, 

so wird dies an der entsprechenden Stelle durch i_iangezeigt. 

Herstellen der Verbindung zur PAD-Einrichtung _ 

— iiber das Telefonnetz 

1 Einschalten des Datenendgerates. 

2 Datenendgerat auf Betriebsart ’’ONLINE” einstellen. 

3 Zugang DATEX-P uberTelefonnetzanwahlen(Rufnummernver- 
zeichnis siehe Seite 6) und Datenton abwarten. 

4a Bei Betrieb mit Postmodern Datentaste (linkeTaste) amTelefon- 
apparat sofort drucken und den Telefonhorer auflegen. 

4b Bei Verwenden eines Akustikkopplers den Telefonhorer sorg- 
faltig und test in der vorgeschriebenen Lage in die Aufnahme 
einsetzen. Dafur stehen 22 Sekunden zur Verfugung. 

Jetzt haben Sie zwei Minuten Zeit, das Dienstanforderungssignal 
sowie ggf. IhreTeilnehmerkennung einzugeben und eine DATEX-P- 
Verbindung herzustellen. 

5 Dienstanforderungssignal (Satzzeichen Punkt) sofort eingeben 
(ggf. wiederholen) 

(WR) 

Das erfolgreiche Herstellen der Verbindung zur PAD-Einrichtung 
wird angezeigt mit 

DATEX-P: 44 XXXX XXXXX 

Dabei bezeichnet 44 XXXX XXXXX die DATEX-P-Rufnummer des erreichten ZugSff^s 
(bzw. Ihres DATEX-P20-Hauptanschlusses). 

In den nachsten 60 Sekunden mussen Sie eine DATEX-P-Verbin- 
dung herstellen (siehe Seite 4), ansonsten wird die Zugangsverbin- 
dung automatisch ausgelost. 

— uber das DATEX-L300-Netz 

Zugang DATEX-P mit der Rufnummer 140 anwahlen, sonst wie vor 
(ohne 4). 

— beim DATEX-P20-Hauptanschlu(3 

Datenendgerat einschalten, Betriebsart ’’ONLINE” einstellen und 
Dienstanforderungssignal (siehe 5) eingeben; die Zeitgrenzen gelten 
nicht. 
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Eingeben der Teilnehmerkennung 

Die Teilnehmerkennung dient dazu, den Bediener am Datenendgerat 
zu identifizieren und mit den DATEX-P-Verbindungsgebuhren zu bela- 
sten. Beim Zugang aus dem Telefon- Oder DATEX-L-Netz ist sie fur 
internationale DATEX-P-Verbindungen immer erforderlich, bei natio- 
nalen Verbindungen kann sie entfallen, wenn dergerufene DATEX-P- 
AnschluB die Gebuhren ubernimmt (Eingabe R Oder REV beim Befehl 
zur Verbindungsanforderung, siehe Seite 4). Beim Benutzen einerTeil- 
nehmerkennung am DATEX-P20-HauptanschluB* wird nicht der An- 
schluB, sondern die Teilnehmerkennung mit den Verbindungsgebuh- 
ren belastet. 

Nach dem Herstellen der Verbindung zur PAD-Einrichtung (siehe 
Seite 2) erfolgt die Eingabe des Teils A der Teilnehmerkennung 

NUI ,_, DAAAAA (WR) 

Das Netz antwortet mit 
W .TEX-P: password 

xxxxxx 

Der Cursor/Schreibkopf fahrt automatisch an die Stelle des ersten 
X zuruck. 

Jetzt Teil B der Teilnehmerkennung in das X-Feld eingeben 
BBBBBB (WR) 

DATEX-P unterdruckt bei Duplex-Betrieb die Anzeige IhrerEingabe, 
bei Halbduplex-Betrieb wird die Eingabe mit MMMMMM uber- 
schrieben, 

darauf folgt die Netzmeldung 

DATEX-P: teilnehmerkennung DAAAAA aktiv 

sofern Ihre Eingaben richtig waren. Die Netzmeldung 
DATEX-P: teilnehmerkennung fehler 
zeigt an, daB ein Fehler vorliegt: 

— Schreibfehler 

— falsches PaBwort 

— nicht gultige Teilnehmerkennung. 

Sie konnen erneut Ihre Teilnehmerkennung, Teile A und B, wie vor- 
end beschrieben eingeben. 

Achten Sie auf die Geheimhaltung Ihrer Teilnehmer¬ 
kennung, insbesondere Teil B! 

Wer Ihre Teilnehmerkennung kennt, kann auf Ihre Kosten DATEX-P- 
Verbindungen (auch in das Ausland) herstellen und nutzen. Bitte 
geben Sie daher niemanden, auch nicht Bediensteten der Post, telefo- 
nisch Auskunft liber Ihre Teilnehmerkennung. 


Es ist auf Antrag moglich, einen DATEX-P20-HauptanschluB so zu programmieren, daB 
die Eingabe einer Teilnehmerkennung oderdieGebuhrenubernahmedurch dengerufe- 
nen AnschluB erforderlich ist, Verbindungen zu Lasten des Anschlusses sind dann ver- 
hindert. 
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Herstellen einer DATEX-P-Verbindung 

Nachdem dieVerbindungzurPAD-Einrichtung besteht (sieheSeite2) 
und ggf. eineTeilnehmerkennungaktivist (siehe Seite3) kanneineDa- 
tenverbindung uber das DATEX-P-Netz hergestellt werden. Dazu ist 
der ’’Befehl zur Verbindungsanforderung” in einerZeile einzugeben: 

;REV,_j ] [ CUG (nnn) i_, ] YY YYYY YYYYY [,Be- 

nutzerdaten] (WR) 

dabei bedeutet 

REV die Anforderung der Gebuhrenubernahme (Reverse Charging), 

CUG(nnn) die durch den Index nnn gekennzeichneteTeilnehmerbetriebsklasse 
(Closed User Group), 

YYYYYYYYYYY die Rufnummer des gerufenen Anschlusses, 

Benutzerdaten bis zu 12 alphanumerische Zeichen, die von der Rufnummer durch 
Komma zu trennen sind. 

REV kann mit R und CUG mit C abgekurzt werden. 

Falls Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben Oder wenn 
dieVerbindung nichtmoglich ist.empfangenSieeineentsprechen- 
de Meldung. Das erfolgreiche Herstellen derVerbindungwirdang 
zeigt mit 

DATEX - P : vert indung hergestellt 

Jetzt sind Sie m it der gerufenen Gegenstelle verbunden und die Be- 
rechnung der DATEX-P-Gebuhren beginnt. Ihre weiteren Eingaben 
hangen von derGegenstelle (HOST) ab; bittefragen Sie bei Schwie- 
rigkeiten dort nach, hier kann Ihnen die Post leider nicht helfen. 

Besonderheiten bei Auslandsverbindungen 

- Die wahlfreien Angaben REV und CUG sind nicht zulassig. 

- Beim Zugang uber Telefon- Oder DATEX-L-Netz muB eine gultige 
Teilnehmerkennung (siehe Seite 3) verwendet werden, auch wenn 
der gerufene AnschluB am besonderen Gebuhrenubernahmever- 
fahren teilnimmt. 

- Der ’’Befehl zur Verbindungsanforderung” sieht bei internationalen 
Verbindungen wie folgt aus: 

0 ZZZZ YY . . . YY [ , Benut z erdaten] (WR) 

dabei bedeutet 

0 dieZugangskennziffer, die dazu dient, einen internationalen von einem natio- 

nalen Verbindungswunsch zu unterscheiden, 

ZZZZ die internationale Netzkennzahl (siehe Tabelle auf den Seiten 7+8) des Net- 
zes, an dem die gerufene Endeinrichtung angeschlossen ist, 

YY . . YY die nationale Datenrufnummer der gerufenen Endeinrichtung. (Die La 
hangt vom jeweiligen Netz ab.) 

Benutzerdaten sind oben erlautert. 

Bei Verbindungen zu Anschlussen an EURONET entspricht 
ZZZZYY . . YY der vom Zentralrechner (Host) angegebenen NUA 
(Network User Adress). 

UnterUmstanden kann die letzteZiffer der Netzkennzahl bereitsdie 
ersteZifferdernationalen Datenrufnummersein (z. B. Netzkennzahl 
DATEX-P = 2624, nationale Rufnummer= 45 6151 41234, interna¬ 
tionale Rufnummer= 262 45 6151 41234). 
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Auslosen einer Verbindung 

Normalerweise lost Ihre Gegenstelle die Verbindung aus, wenn Sie die 
Sitzung ordnungsgemaB beenden. Dies zeigt Ihnen das Netz mit einer 
derfolgenden Meldungen an: 

DATEX-P: ausloesung - anforderung durch 
gegenstelle 

Oder 

DATEX-P: ausloesung - veranlassung 
durch gegenstelle 

dabei bedeutet 

— "anforderung”, daB die Gegenstelle den PAD aufgefordert hat, 
die Verbindung nach Ausgabe aller Daten auszulosen, 

- "veranlassung”, daB die Gegenstelle die Verbindung direkt aus- 
gelost hat; vom PAD noch nicht ausgegebene Daten gehen ver- 

-_ loren. 

Sie konnen die DATEX-P-Verbindung auch selbst auslosen mit 
(DLE) CLEAR (WR)* Oder (DLE) CLR (WR)* 
das Netz bestatigt mit 

DATEX-P: ausloesung - lokale veranlassung 

und forded mit 

DATEX-P: 44 XXXX XXXXX 

zu einem erneuten Verbindungsaufbau (siehe Seite 4) auf. 

Bei Bedad ist jetzt das Loschen Ihrer Teilnehmerkennung mit 

NUI i_iOFF (WR) 

moglich. Sie empfangen daraufhin die Netzmeldung 

DATEX-P: teilnehmerkennung nicht aktiv 

und sind im Zustand wie auf Seite 2 unten. 

Wenn Sie keine weitere DATEX-P-Verbindung herstellen wollen, ist 
beim Benutzen eines Zugangs der Telefon- bzw. DATEX-L-An- 
schluB durch Ausschalten der Betriebsad "ONLINE” freizugeben 
und ggf. der Telefonhorer aufzulegen. 


-■ Abhangigkeit von der Parametereinstellung durch die Gegenstelle ist an Stelle von 
(DLE)dasZeichen (BREAK) zu verwenden Oder ein Austritt aus der Daten ubertragungs- 
phase nicht moglich. Im letzten Fall konnen Sie die DATEX-P-Verbindung nur Gber die 
Gegenstelle (z. B. mit LOGOFF) Oder mit einer ’’Notbremse” auslosen. DieseNotbremse 
bedeutet, daB Sie die Zugangsverbindung durch Ausschalten der Betriebsart 
’’ONLINE” bzw. Ihres DEGt trennen. 

Die Parameter und technische Details uber DATEX-P sind im DATEX-P-Handbuch aus- 
fuhrlich beschrieben. Der Abgabepreis des Handbuchs betragt 50 DM. Die Bestell- 
Zahlkarte erhalten Sie als Prospekt Nr. 152 bei Ihrem Fernmeldeamt. 
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Telefonnummem fur den Zugang zu DATEX-P 


DATEX-P 

Vermittlungs- 

stelle 

Ortsnetz- 

kennzahl 

(Vorwahl) 

Rufnummern fui 
bis 300 bit/s 
(D300S) 

Ubertragungsge 
1200 bit/s " 
(D1200S12) 

schwindigkeiten 
1200/75 bit/s 
(D1200S0.) 

Augsburg 

0821 

36791 

3 67 81 

36761 

Berlin 

030 

24 00 01 

24 00 81 

240061 

Bielefeld 

05 21 

5 9011 

59021 

59041 

Bremen 

04 21 

1701 31 

1 4291 

1 50 77 

Dortmund 

02 31 

5 7011 

52011 

52081 

Dusseldorf 

0211 

32 9318 

32 92 49 

32 07 48 

Essen 

02 01 

78 70 51 

791021 

79 30 03 

Frankfurt 

0 69 

2 02 81 

2 02 91 

2 02 01 

Flamburg 

040 

441231 

441261 

441281 

Hannover 

0511 

32 66 51 

32 74 81 

32 75 91 ^ 

Karlsruhe 

0721 

6 02 41 

6 03 81 

60581 

Koln 

02 21 

2911 

2931 

29 51 

Mannheim 

06 21 

40 90 85 

3 99 41 

3 99 51 

Munchen 

0 89 

22 87 30 

22 86 30 

22 87 58 

Nurn berg 

0911 

2 05 71 

20541 

20501 

Saarbrucken 

06 81 

81 0011 

81 0031 

81 0061 

Stuttgart 

0711 

2991 71 

29 90 61 

29 92 91 


DATEX-P-Priifmoglichkeit ’’Echo”: 

Sie konnen die Betriebsfahigkeit des DATEX-P-Netzes fur Verbin- 
dungen zu alien DATEX-P-Vermittlungsstellen mit Hilfe der Echo- 
Funktionen prufen. Bitte geben Sie als Befehl zur Verbindungsan- 
forderung (siehe Seite 4) folgende Zeichen ein: 

45 ONKZ 49002,ECHO (WR) 

dabei ist ONKz die Telefon-Vorwahl ohne erste Null (immer 4stellig, ggf. rechts mit 
Null auffullen) der gewunschten DATEX-P-Vermittlungsstelle; fur Frankfurt gilt bis 
auf weiteres noch 611. Zum Beispiel erreichen Sie das Echo in Munchen mit 
45 8900 49002,ECHO (WR). Verbindungsanforderungen mit REV werden ab- 
gewiesen. 

DerTest beginnt, nachdem Sie die Meldung: ’’DATEX-P: verbindu 
hergestellt” empfangen haben. Geben Sie bis zu 128 beliebige Zi¬ 
ehen ein, die Sie mit (WR) zum Echo absenden. Die Testdaten wer¬ 
den sofort zuruckgesandt und Sie konnen eingegebene und emp- 
fangene Zeichen vergleichen, sie mussen ubereinstimmen. 

Verbindungsauslosung mit (DLE) CLEAR (WR), wie auf Seite 5 be- 
schrieben. 



Beratung durch den Datennetz- 
koordinator Ihres Fernmeldeamtes 


FTZ L 16-4 Bestell-Nr. 189 (10/84) 
Anderung vorbehalten! 


Stand Oktober1984 
KNr 658 436 031 













DATEX-P-Auslandsverkehrsbeziehungen 

In der folgenden Tabelle bedeutet: 

A noch festzulegende Netzkennziffer, 

-noch nicht bekannt. 

Einige Verkehrsbeziehungen waren bei Drucklegung dieser Tabelle 
noch nicht in Betrieb. 


Land 

Netzname 

Internationale 

Netzkennzahl 

Europa 

Belgien 

DCS 

2062 


DCS 

2068* 


DCS 

2069* 

Danemark 

DATAPAK 

2382 


EURONET 

2383 

Finnland 

FINNPAK 

2442 

Frankreich 

TRANSPAC 

2080 


NTI 

2081 


TRANSPAC 

842A* 


TRANSPAC 

933A* 

Griechenland 

HELPAK 

2022 

GroBbritannien 

IPSS 

2341 


PSS 

2342 

Irland 

IPSS 

2721 


EIRPAC 

272A 

Italien 

ITAPAC 

2222 


EURONET 

2223 

Jugoslawien 

YDN 

220A 

Luxemburg 

LUXPAC 

2704 


LUXPAC 

2709* 

Niederlande 

DATANET1 

2041 


DATANET1 

2049* 


EURONET 

2043 

w Norwegen 

DATAPAK 

2422 

Osterreich 

DATEX-P 

2322 

Portugal 

TELEPAC 

2682 

Schweden 

TELEPAK 

2405 

Schweiz 

TELEPAC 

2284 


EURONET 

2283 

Spanien 

NID/TIDA 

2141 


IBERPAC 

2145 

Ungarn 

— 

2161 


* Ubergange mit anderen Netzen (Telefon bzw. Telex) 
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Land 

Netzname 

Internationale 

Netzkennzahl 

Nordamerika 



Alaska 

ALASKANET 

3135 

Bahamas 

— 

364A 

Barbados 

IDAS 

342A** 

Bermuda 

— 

350A 

Dominikanische 

— 

370A 

Republik 



Franzosische 

DOMPAC 

3400 

Antillen 



Jungferninseln 

— 

348A 

Kaimaninseln 

— 

3463 ^ 

Kanada 

DATAPAC 

3020 w 


GLOBEDAT-P 

3025 


INFOS WITCH 

3029 

Mexico 

TELEPAC 

334A 

Puerto Rico 

PDIA 

3301 

Trinidad und 

— — — 

374A 

Tobago 



Vereinigte Staaten 

ITT-UDTS 1 

3107 

von Amerika (USA) 

ITT-UDTS II 

3103 


WUI 

3104 


TYMNET 

3106 


TELENET 

3110/3127 


RCA-LSDS 

3113 


DATAPAK 

3119 


UNINET 

3125 


ADP-AUTONET 

3126 


COMPUSERVE 

3132 

Siidamerika 



Argentinien 

ARPAC 

722A** 

Brasilien 

INTERDATA 

7240** 


RENPAC 

7240 

Chile 

E-COM 

730A w 

Costa Rica 

— 

712A 

Guyana 

DOMPAC 

7420 

Kolumbien 

— 

732A 

Panama 

— 

714A 

Peru 

ENTEL 

716A 

Venezuela 

PDVSA-P 

734A 


Diese Netze sind z.Z. uber DATEX-P nicht erreichbar, aber Verbindungen aus diesen 
Netzen zu DATEX-P-Hauptanschlussen sind moglich. 
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Land 

Netzname 

Internationale 

Netzkennzahl 

Afrika 



Agypten 

— 

602A 

Elfenbeinkuste 

SYTRANPAC 

6122 

Gabun 

GABOPAC 

6282 

Kamerun 

— 

624A 

Marokko 

— 

604A 

Reunion 

DOMPAC 

6470 

Sudafrika 

SAPONET-P 

6550 

Tunesien 

— 

605A 

Asien 



Bahrain 

IDAS 

4263** 

Hongkong 

IDAS 

4542** 


PSDS 

4544** 

Israel 

ISRANET 

4251** 

Japan 

DDX-P 

4401 


VENUS-P 

4408 

Korea 

DACOM-NET 

4501** 

Vereinigte 

— 

424A 

Arabische Emirate 



Oceanien 



Australien 

AUSTPAC 

5052 

• 

MIDAS 

5053 

Franzosisch 

— 

547A 

Polynesien 



Guam 

— 

535A 

Neuseeland 

— 

530A 

Philippinen 

— 

515A 

Singapur 

TELEPAC 

5252 

Thailand 

— 

520A 


Diese Netze s nd z. Z. Gber DATEX-P nicht erreichbar, aber Verbindungen aus diesen 
Netzen zu DATEX-P-Hauptanschlussen sind moglich. 


Verhalten bei Storungen 

Bitte gehen Sie die Punkte der Reihe nach durch und prufen Sie jedesmal, ob der Fehler 
noch auftritt. 

Telefonieren ist nicht moglich: 

1 Schalten Sie das Datenendgerat auf ’’LOCAL”. 

2 Ziehen Sie den Stecker des Postmodems. 

3 Rufen Sie die Storungsannahme furTelefon (0) 11 71 an. 
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Postmodern schaltet nicht auf Datenubertragung: 

1 Schalten Sie das Datenendgerat ein und auf ’’ONLINE”. 

2 Prufen Sie die Steckverbindungen zwischen Modem und DEGt. 

3 Prufen Sie den Modem entsprechend der Anleitung. 

4 Rufen Sie die Storungsannahme fur DATEX (0) 11 72 an. 

Verbindung zum PAD (siehe Seite 2) ist nicht moglich: 

1 Rufen Sie, beim Zugang uber das Telefonnetz, eine andere 
DATEX-P-Vermittlungsstelle an. 

2 Prufen Sie die am DEGt eingestellte Ubertragungsgeschwindig- 
keit, paBt sie zum Modemtyp? 

3 Haben Sie den Ihrem Modemtyp entsprechenden Zugang ange- 
wahlt? 

4 Zustandige Storungsannahme anrufen 

- Telefonverbindung nicht moglich: (0) 11 71, 

- DATEX-L-Verbindung nicht moglich: (0) 11 72, 

- DATEX-P reagiert nicht auf. (WR): (0) 11 72. 

DATEX-P nimmt Ihre Teilnehmerkennung nicht an: _ 

In diesem Fall liegt haufig ein Eingabe-oderllbertragungsfehlervor. 
Prufen Sie, ob Sie die Teile A und B richtig eingeben und versuchen 
Sie dies mehrmals. Ist die von Ihnen verwendete Teilnehmerken¬ 
nung evtl. gesperrt? Die Storungsannahme fur DATEX (0) 11 72 kann 
Ihre Angaben prufen lassen, bittegeben Sie nurdenTeil AIhrerTeil- 
nehmerkennung an. 

Der Teil B ist Ihr Zugangspasswort und sollte nur Ihnen bekannt 
sein. Bitte geben Sie ihn auf keinen Fall fernmundlich weiter, 
auch nicht an Bedienstete der Deutschen Bundespost. 

Verbindung iiber das DATEX-P-Netz nicht moglich: 

Bitte beachten Sie die DATEX-P-Netzmeldungen. 

- Bei... gegenstelle... liegt die Ursache im allgemeinen nicht im DATEX-P-Netz. Bitte 
setzen Sie sich mit Ihrer Gegenstelle in Verbindung. 

- Bei DATEX-P-Storungen wenden Sie sich bitte an (0) 11 72. 

DATEX-P-Priifmoglichkeit ’’Echo”: siehe Seite 6. 


Wichtige Rufnummern, Notizen 


Name 

Telefon-Nr. 

DATEX-P-Nr. 

’’Mein” DATEX-P-Zugang 



Storungsannahme Telefon 

(0) 1171 


Storungsannahme DATEX-P 

(0) 11 72 


Endgerate-Kundendienst 
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